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SR400 - SR400 HS 
Las màquinas empacadoras horizontales de la serie 
SR son las soluciones ideales para trabajar en lineas 
completas de alta producciòn.
La màquina es realizada en acero inoxidable y aluminio 
anodizado, para garantizar màxima higiene.
En lineas de producciòn de galletas, tabletas de 
chocolate o de cereales viene integrada con bandas 
sincronizadoras, para alcanzar velocidades de 400 
bpm (SR 400) o de 600 bpm (SR400 HS), las cuales 
son estudiadas especificatamente para agilizar las 
operaciones de mantenimiento y limpieza de las 
mismas.
La maquina contempla la posibilidad integrar varios 
acessorios, asì como: el cambio bobina automàtico, el 
sistema para descartar las bolsas vacìas o dobles, tres 
o cuatro mordazas horizontales, dispositvo aspiraciòn 
migas, etc. 
Desde la pantalla tàctil es posible controlar toda la 
màquinia reduciendo el tiempo de paros durante el 
trabajo de la màquina. 
 

Velocidad mecànica de 400 o 600 bpm
Bastidor en acero inoxidable y aluminio anodizado
Desbobinador motorizado
4 pares de rodillos de termosellado y primer par inclinable 
para conseguir bolsas de mejor presentaciòn
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Ficha tecnica
Max velocidad mecànica Hasta 400 o 600 bpm
Max Ø ext. bobina 350 mm
Ancho min. bobina 80 mm
Ancho max. bobina 400 mm
N. ruedas de termosellado 4
N. de mordazas 2 (3 o 4 en opciòn)

Materiales de empaque
Laminados acoplados, 
termosellables, PP, material 
termosellable a frio, etc.

Caracteristicas electricas 380V, 3F + N + G, 50 Hz (otras 
disponibles en opciòn)

Aire comprimido Min 6 bar
Tubo aire comprimido 8 mm
Potencia instalada 20 kW

Estructura bastidor Acero inoxidable AISI 304 y alu-
minio anodizado

Opciones
• Impresoras
• Cambio y empalme bobina automàtico
• Sistema para descartar bolsas vacìas o 

dobles
• Dispositivo aspiraciòn migas
• Dispositivo enfriamiento en la zona de ter-

mosellado longitudinal
• Tres o cuatro mordazas termosellado hori-

zontal
• Dispositivo conexiòn remota

En las imagenes: SR 400 con bandas sincronizadoras y doble desbobina-
dor/cambio automatico


